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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Roth Abwassertanks
… für alle anfallenden Abwässer

Abflusslose Abwassertanks sind dort 
erforderlich, wo z. B. aus Gewässer-
schutzgründen keine Einleitmöglich-
keit für ge rei nigtes Abwasser besteht 
oder wo nur geringe Mengen Abwasser 
an fallen (Kleingarten, Wochenendhaus). 
In Abwassertanks wird das gesamte 
anfallende Abwasser bis zur Entsor-

gung gespeichert. Die Grubenentleerung 
erfolgt mittels Saugfahrzeug durch die 
Kontrollschächte.

Der Schacht wird mit einem Durchmes-
ser von 200 mm und einer Gesamtlän ge 
von 700 mm und begeh barer Ab de-
ckung geliefert. Der Schacht ist kürz bar. 

Eine Verlängerung mit KG-Rohr DN 200 
ist möglich. Außerdem ist es möglich die 
Absaugvorrichtung Schwanenhals (siehe 
Zubehör) zu installieren.

Andere Schachtdurchmesser auf Anfrage 
erhältlich.

Ausführung Maße (L x B x H) im mm Gewicht Material-Nr. Preis

Abwassertank 1000 Liter inkl. Schacht und Deckel 1235 x  720 x 1250  36 kg 1135006788 474,00 €

Abwassertank 1500 Liter inkl. Schacht und Deckel 1880 x  720 x 1480  57 kg 1135006789 526,00 €

Abwassertank 2000 Liter inkl. Schacht und Deckel 2020 x  880 x 1650  90 kg 1135006790 635,00 €

Abwassertank 3000 Liter inkl. Schacht und Deckel 2630 x  880 x 1650 120 kg 1135006791 949,00 €

Abwassertank Twinbloc® 5000 Liter inkl. Schacht und Deckel 2440 x 2300 x 1350 170 kg 1135006792 1.443,00 €

Abwassertank rund 3500 Liter inkl. Schacht und Deckel 2070 x 1700 x 1830 170 kg 1135006802 1.275,00 €

Abwassertank rund 4500 Liter inkl. Schacht und Deckel 2450 x 1765 x 1860 250 kg 1135006803 1.584,00 €

Abwassertank rund 6000 Liter inkl. Schacht und Deckel 3120 x 1830 x 1920 300 kg 1135006804 1.791,00 €

Absaugvorrichtung für 
Sammelgrube

Stahlrohr mit Schnellkupplung DN 100 
zur Absaugung von abflusslosen Abwas-
sertanks. Anschluss an den Abwasser-
tank mittels KG 2000 DN 100.

Mat-Nr. 1135006785
Preis: 98,00 Euro

Füllstandanzeiger für 
Abwassertanks

Optische und akustische Anzeige bei 
Erreichen des maximalen Füllstandes. 
Inklusive 15 m Sensor kabel.

Mat-Nr. 1135006784
Preis: 174,00 Euro

Dämm- und 
Füllstoffplatten

für Roth Abwassertanks 1500 bis 3000 
Liter (1 Paket pro Behälter erfor derlich)

Mat-Nr. 1135006787
Preis: 62,00 Euro

Spezialdichtung

Zur Herstellung zusätzlicher Anschlüsse an 
Roth Klärbehältern und Sammelgruben.

Spezialdichtung DN 50 
Erforderliche Bohrung 54 mm.
Mat-Nr. 1135005454
Preis: 5,85 Euro

Spezialdichtung DN 100
Erforderliche Bohrung 118 mm.
Mat-Nr. 1135005455
Preis: 13,40 Euro
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Roth Abwassertanks
… Abmessungen auf einen Blick

Maßangaben in mm

Abwassertank 1000/1500/2000/3000 Liter

Abwassertank Twinbloc® 5000 Liter

Abwassertank rund 3500/4500/6000 Liter
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Preise für den Fachhandel zzgl. MwSt.

Wozu Versickerungsmodule für
Kleinkläranlagen? 

Versickerungsmodule für Kleinkläranla-
gen finden vor allem dort ihren Einsatz, 
wo es keine Möglichkeit zur Einleitung 
von gereinigten Abwässern in ein Fließ
gewässer gibt.

Das in einer vollbiologischen Kleinkläran
lage gereinigte Wasser wird mittels der 
Versickerungsmodule großflächig im Erd-
reich verteilt und kann so gleichmäßig 
versickern. 
Durch die niedrige Einbautiefe der 
Module ist auch ein Einsatz in Gebieten 
mit hohem Grundwasserspiegel möglich. 
Ein Mindestabstand von 1 m zum maxi-
malen Grundwasserstand muss eingehal-
ten werden.
Eine Versickerung muss von der zuständi
gen Unteren Wasserbehörde genehmigt 
werden.

Aufbau

Versickerungsanlagen können an fast 
jedem Ort eingebaut werden.
Voraussetzung ist nur eine ausreichend 
große Fläche, um die Module in die Erde 
einzubringen. Es ist möglich, die überlie
genden Flächen voll zu nutzen und sogar 
zu befahren.

Angepasst an die Größe der vorhandenen 
Kleinkläranlage erhalten Sie ein vorkon-
fektioniertes komplett ausgestattetes Ver-
sickerungssystem. Dies besteht aus ein
zelnen zusammengefügten Blockmodu
len, die mit 2 Anschlussmuffen DN 100 
ausgestattet sind. Es kann eine belie-
big große Anzahl Blöcke hintereinander 
geschaltet werden. Pro Anlage ist ein Be- 
und Entlüfter DN 100 notwendig. 
Die Blöcke sind bereits montiert und mit 
Geotextil ummantelt, so dass sie nur noch 
ins Erdreich eingebracht werden müssen. 
Soll die Fläche hinterher befahren werden, 
ist eine Erdüberdeckung von mindestens 
80 cm erforderlich. Sonst reichen 40 cm 
Erdüberdeckung aus.

Vorteile des Versickerungssystems

• einfache und schnelle Montage ohne 
technische Hilfsmittel

• lange Lebensdauer
• keinerlei Wartungsaufwand
• volle Nutzbarkeit der überliegenden 

Flächen
• aus hochwertigem Material hergestellt

Funktion

Das aus der Kläranlage abgegebene gerei
nigte Wasser wird in die Versickerungs
module geleitet. Diese sind auf der Ober

seite und an den Seitenflächen mit Geo
textil ummantelt, wodurch das Wasser 
nur langsam abfließen kann. Dadurch 
wird eine flächenhafte und gleichmäßige 
Versickerung gewährleistet. 

Einbau

Da die Bauteile sehr leicht sind, sind für 
die Verlegung keine technischen Hilfsmit-
tel notwendig. Die Versickerungsblöcke 
benötigen lediglich eine waagerechte 
Kontaktfläche zum Boden und genügend 
Zeit zum Versickern. Dazu müssen sie auf 
einer 5 cm starken Kiesschicht aufliegen.

Roth Versickerungssystem
… für vollbiologische Kleinkläranlagen

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid / Micro-Bubbler / Micro-Step XL Maße Behälter (L x B x H) in mm

  Anlage bis 4 Einwohner  1x Roth Sickerelement* 2400 x 1600 x 400

  Anlage bis 6 Einwohner  2x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

  Anlage bis 8 Einwohner  3x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 10 Einwohner  3x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 12 Einwohner  4x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 14 Einwohner  6x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

Anlage bis 16 Einwohner  6x Roth Sickerelement* je 2400 x 1600 x 400

* eine andere Dimensionierung angepasst an die Bodenbeschaffenheit ist möglich

Ausführung Maße Behälter (L x B x H) Material-Nr. Preis

Roth-Sickerblock 6,5 m2 Wandfläche 2400 x 1600 x 400 1135006813 433,00 €

Be- und Entlüfter DN 100 für Sickerelement 1135006659 23,80 €
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Roth Umwelttechnik  
Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH

Allgemeine Hinweise

• Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
• Preise gültig bis 31.03.2013
• Lieferbedingungen erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler 
• Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten

www.roth-umwelttechnik.com

West
Ost

Süd

Ihre Ansprechpartner für Vertrieb und Service

Verkaufsleiter

Günter Reins Telefon	0 35 94/77 41-34
Telefax	 0 35 94/77 41-24
E-Mail	 guenter.reins@roth-umwelttechnik.com

Verkaufsinnendienst

Stephan Kirschstein Telefon	0 35 94/77 41-38
Telefax	 0 35 94/77 41-24
E-Mail	 stephan.kirschstein@roth-umwelttechnik.com

Gabriele Haase Telefon	0 35 94/77 41-35
Telefax	 0 35 94/77 41-24
E-Mail	 gabriele.haase@roth-umwelttechnik.com

Verkaufsaußendienst

Gebiet Ost Torsten Hübner Telefon	0 17 2/69 11 938
Telefax	 0 35 94/77 41-24
E-Mail	 torsten.huebner@roth-umwelttechnik.com

Gebiet Süd Ulrich Bronnhuber Telefon	0 151/12 63 64 94
Telefax	 0 64 66/922 56-13
E-Mail	 ulrich.bronnhuber@roth-umwelttechnik.com

Gebiet West Stefanie Eckhardt Telefon	0 151/12 62 73 08
Telefax	 0 64 66/922 52-78
E-Mail	 stefanie.eckhardt@roth-werke.de

Kundenservice

Andreas Angrick Telefon	0 172/34 42 290
Telefax	 0 35 94/77 41-24
E-Mail	 kundenservice@roth-umwelttechnik.com



Roth Werke, Dautphetal, Deutschland
Belgien, Bonheiden • Chile, Santiago • China, Hong Kong • Dänemark, Frederikssund • Finnland, Karjaa • Frankreich, Lagny sur Marne • Griechenland, Athen • Großbritannien, Taunton
Island, Frederikssund (DK) • Italien, Castelverde • Jordanien, Amman • Niederlande, Delft • Norwegen, Baerum • Österreich, Krems • Polen, Zielona Góra • Russland, Moskau, St. Petersburg
Schweden, Malmö • Schweiz, Kreuzlingen, Stansstad • Serbien, Beograd • Spanien, Tudela • Slowenien, Ljubljana Syrien, Damaskus • Tschechische Republik, Brno • Türkei, Istanbul
Ukraine, Kiew, Charkow • Ungarn, Budapest • USA, Syracuse und Watertown, NY

Ideen und Leistungen mit Mehrwert für den KundenIdeen und Leistungen mit Mehrwert für den Kunden

Roth Gebäude- und Kunststofftechnik  
... international
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ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66
E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

Roth Umwelttechnik
Zweigniederlassung der Roth Werke GmbH 
Drebnitzer Weg 44 • 01877 Bischofswerda
Telefon 0 35 94/77 41-0 • Telefax 0 35 94/77 41-24
E-Mail: info@roth-umwelttechnik.com
www.roth-umwelttechnik.com

  �Innovationsleistung

• �Frühzeitiges Erkennen von Markter-
fordernissen zur Formulierung neuer 
Produkt-, System- und Dienstleistungs-
konzepte.

• �Eigene Materialforschung und -ent-
wicklung mit dem Ziel, dem Markt 
qualitativ hochwertige sowie technisch 
ausgereifte Produkte zur Verfügung zu 
stellen.

• �Eigenes Engineering zur Entwicklung 
von Produkt- und Verfahrenstechnik.

• �Konsequente Weiterentwicklung be-
stehender Produktprogramme in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

  �Produktleistung

• �Montagefreundliches, komplettes Pro-
duktsystemangebot.

• �Herstellerkompetenz für das komplette 	
Produktprogramm im Firmenverbund 
der Roth Industries.

• �Alle Produkte und Produktsysteme 
sind DIN EN ISO 9001:2008 gefertigt, 
geprüft und entsprechen den für sie 
relevanten Normen und Zulassungsprü-
fungen.

  �Serviceleistung

• �Flächendeckender, qualifizierter Außen-
dienst für flexible, schnelle Beratung 
in technischen und kaufmännischen 
Fragen vor Ort.

• �Hotline und Projektierungsservice.
• �Permanente Durchführung von Werk-

schulungen, Planungs- und Produkt- 
seminaren.

• �Europaweite schnelle Verfügbarkeit  
aller Produktprogramme unter der  
Marke Roth.

• �Umfangreiche Garantieleistungen und 
Nachhaftungsvereinbarungen für alle 	
Produkte und Produktsysteme.


